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México - Sales Office
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Av. Lézaro Cérdenas 2321 Pte.
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Fox:  +1 678 804-1338 Fax: +52 81 1001-7142

29 Yuhua Road
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101312 - Beijing - China

Fone: +86 10 8048-2255

Fax:  +86 10 6725-6825
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PRINCIPAIS DIFERENCAS ENTRE
R 12, R 134a E MISTURAS (BLENDS)

CFC-R 12

CCl,F, (DICLODIFLUORMETANO)

HFC - R 134a
CH,FCF, (TETRAFLUORETANO)

ODP =1, um dos maiores.

0 efeito da auséncia ou diminui¢do da camada de 0zdnio
¢ 0 aumento da incidéncia de raios ultra-violeta, com as
seguintes conseqiiéncias:

* mutagbes genéticas;

« maior incidéncia de cancer de pele;

« aumento dos casos de cataratas;

« reducdo do plancton nos oceanos;

« reducdo da germinagdo dos vegetais.

ODP (potencial de destrui¢do de 0zdnio) = zero.

EAL =130 anos, efeito estufa
(8 vezes aproximadamente maior que o R 134a).

EAL (permanéncia na atmosfera) = 16 anos, efeito estufa.

Alta miscibilidade com dleos minerais ou sintéticos.

Nao miscivel com 6leos minerais ou alquilbenzeno (AB).

Oleos minerais ou sintéticos, baixa higroscopicidade
(capacidade em absorver umidade).

Oleos ésteres (Poliol Ester - POE), alta higroscopicidade
(capacidade em absorver umidade), menor miscibilidade
se comparado com R 12 / 6leos minerais ou sintéticos.
Contaminantes (clorados, produtos alcalinos, umidade...)
podem agir como catalisadores, na reversdo da reacdo e
formar élcool e acido.

Residuos incompativeis: dgua.

Residuos incompativeis: dgua, produtos alcalinos, produtos
clorados.

Nenhuma contra indicagao.

Residuos imisciveis: ceras, graxa, parafinas, silicone. Estes
produtos em altas temperaturas dissolvem-se no dleo

éster e sa0 arrastados para as regides de baixa pressao e
temperatura (saida tubo capilar / evaporador), onde ocorre
separagdo. Solidificam, tornando-se elementos de alto risco
para colapso total do sistema. Estdo suijeitos a estes riscos,
toda e qualquer pega que tenha contato com o R 134a ou
0leo éster.

Nenhuma contra indicagao.

Borracha natural, butyl®, viton®, formam bolha e incham
quando em contato com R 134a. Silicone pode liberar
residuos incompativeis ao R 134a ou ao dleo éster.

Filtro secador: XH-5, XH-6 e demais aceitaveis para R 134a.

Filtro secador: XH-7, XH-9 ou Universal.

Pode ser a base de hélio ou halogénio.

Recomenda-se detetor de vazamento a base de hélio.




Sempre que possivel deve ser utilizado o refrigerante original do sistema, contudo, se o sistema utilizar
R 12 e néo for possivel continuar com R 12, as misturas de fluidos refrigerantes mencionadas na tabela
abaixo podem ser usadas, as quais, estdo aprovadas sé para uso com os compressores Embraco
fornecidos as revendas, fabricados apos setembro/97.

“{'éls;%g)’\ FABRICANTE COMPOSICAO APLICAGOES RECOMENDADAS
Temperatura de evaporagdo menor
SUVA MP66 61% R 22, 11% R 152a, do que -23°C
(R 401b) 28% R 124 (Normalmente: Refrigeradores
duplex, freezers)
DUPONT -
Temperatura de evaporagao
SUVA MP39 53% R 22, 13% R 152a, ~ maior do que -23°C
. (Refrigeradores 1 porta, bebedouros /
(R401a) 34% R 124 balcdes, refresqueiras, fabricadores
de gelo etc.)
FX56 60% R 22, 15% R 142b,
(R 4092) EIf Atochem 25% R 124 Baixa a média temperaturas
de evaporagao
. ) (Freezers, refrigeradores,
ISCEON-49 Rhéne Poulenc 88% R 134, 9% R 218, refresqueiras, bebedouros etc.)
(R 413a) 3% R 600a

CARGA DE FLUIDO DE REFRIGERANTE

MISTURA (Blends) R12

Carga de fluido refrigerante deve ser retirada do cilindro e injetada na unidade selada
somente na fase liquida, com o compressor desligado. A propor¢do é de aproxima- Indiferente ao estado do fluido
damente, 80% da carga nominal de R 12. A carga deve ser precisa para se obter refrigerante, se aplicado com
desempenho similar ao sistema original (R 12). Para tanto deve ser utilizada balanca compressor desligado.

de precisao.

XH-5, XH-6 ou demais

Filtro secador tipo XH9 ou universal. aceitaveis para R 134 e Blends.




MW Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

Tempe-

ratura

-20°C

-10°C

REFRIGERADORES
CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR UBO CAPILAR
(litros) Capacitancia Didmetro ircula-
Temperatura Ambiente; r':ﬁfgé uF Interno Compri
Modelo
220V50Hz / 220-240V50Hz
. . 0,025 | 0,63 | 99 | 2500
Até90 | Até 80 | EM 20NP 165 270 | 112 0028 | 071 | 132 | 3350 35
EM 30NP 245 3,10 0,025 0,63 | 45 | 1150
Até 220 | Até 180 1/10 0,028 071 | 79 |2000| 84
EMI 30ER 290 3,95 53 a 64 - 180 VAC 0,031 0,80 | 140 | 3550
160 130 | EM40NP 350 | 357 0,028| 0,71 | 61 | 1550
a a 1/8 0,031 0,80 | 110 | 2800 | 9,4
300 240 | EMI45ER 380 4,10 53 a 64 - 190 VAC 0,035| 0,90 | 197 | 5000
220 180 | EM55NP 470 373 0,028 | 0,71 | 49 | 1250
a a 1/6 0,031 0,80 | 87 |2200| 10,5
400 300 | EMI55ER 460 4,25 108a130-220VAC {0,035| 0,90 | 157 | 4000
250 215 | EMGSNP | 545 | 3,89 0028|071 | 49 | 1250
a a 1/5 0,031 0,80 | 87 |2200| 10,5
450 350 | FF6BK 555 4,05 882108 - 180 VAC 0,035 | 0,90 | 157 | 4000
300 250 | FF7,5BK 627 3,97 88108 - 180 VAC 0,031 080 | 69 | 1750
a a 1/5+ 0,035 | 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
500 400 | FFU 60BK 631 4,44 1452175-235VAC | 0,039 1,00 | 203 | 5150
400 300 FF 8,5BK 715 3,86 1082130-180VAC | 0,031 0,80 | 51 | 1300
a a 1/4 0,035( 0,90 | 94 |2400| 13,5
600 500 | FFU 70AK 700 4,80 64a77-220 VAC 0,039| 1,00 | 157 | 4000
500 400 | FF10BK 793 3,81 1082130-180 VAC | 0,035| 0,90 | 65 | 1650
a a 1/4+ 0,039 | 1,00 | 106 | 2700 | 16,5
800 600 | FFUBOAK | 750 | 4,74 1082130-220 VAC | 0,042| 1,07 | 153 | 3900
FF115AK | 970 3,78 108 a 130 - 220 VAC
550 500 0,039 | 1,00 | 75 | 1900
a a FFI 10AK 945 4,48 1/3 53 a 64 - 230 VAC 0,042 | 1,07 | 108 | 2750 | 19,5
1000 800 0,044 | 1,12 | 140 | 3550
FFU 100AK | 860 4,40 53 a 64 - 230 VAC
650 575 0,042 1,07 | 86 | 2180
a a FFI 12BK 1150 | 4,18 | 1/3+ 88a108-220 VAC | 0,044 | 1,12 | 108 | 2750 | 22,0
1100 900 0,046 | 1,17 | 134 | 3400




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)
R 401a (MP 39) - R 401b (MP 66) - R 409a (FX 56) - R 413a (ISCEON - 49)
REFRIGERADORES

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

Temperatura Ambiente Eficiéncia | _réncia uF Interno
I | mm

Modelo

Comercial
HP po
) Até 1452175 | 38246 |0025| 063 | 99 |2500
MET00 | gy | EM2ONR 1 205 | 310 | 112 | iae | 1sovac [0028| 071 | 132 |30 | 35
1452175 | 3846
EM3ONR | 315 | 354 115VAC | 200vAc |0,025| 0,63 | 45 | 1150
Até 250 | Até 210 110 0,028 0,71 | 79 |2000| 84
88a108 | 38a46 |0,031| 0,80 | 140 | 3550
EMI30ER | 350 | 4,10 B | e,
170 | 140 |EMAONR | 420 | 368 Mo | i 0008|071 | 61 | 1550
a a 118 0,031| 0,80 | 110 | 2800 | 9.4
340 280 EMI 45ER 485 4,37 - - 0,035 0,90 | 197 | 5000
2162259 | 53264
250 210 | EMS5NR 585 | 401 115VAC | 200vAc |0.028| 071 | 49 | 1250
a a 1/6 soago |0081| 080 | & | 2200 105
420 | 370 ) a 0,035 | 0,90 | 157 | 4000
EMISSER | 570 | 4,15 Al
340 | 280 0,031| 0,80 | 69 | 1750
a a |EMGSNR | 635 | 412 | 1/6+ 2111953\/3\509 158303\/% 0.035| 090 | 124 | 3150 | 11,9
500 | 420 0,039 | 1,00 | 203 | 5150
2702324 | 882108
FF75BK | 735 | 379 115VAC | 150 VAC
30 | 275 0,031| 0,80 | 69 | 1750 .
a a | EG70LR 740 | 430 | 1/5+ 115503V1\%0 fgoavi\ix 0035| 090 | 124 | 3150 | 119 | %€
575 | 450 0,039| 1,00 | 203 | 5150 1800
882108 | 53a64 -
FFUGOBR | 756 | 4,60 TsuAe | ts v
2702324 | 882108
FF85BK | 850 | 381 115VAC | 150 VAC
450 | 350 0,031| 0,80 | 51 | 1300
a a | EGSOLR | 840 | 463 | 14 | 2432292 | 72288 |y3g) ggq | o4 | 2400 | 135
700 575 150VAC | 250VAC |¢'039| 1,00 | 157 | 4000
1802207 | 64a77
FFUTOAK | 840 | 495 1s0vac | 20vaC
4602552 | 1302156
575 450 | FF10BK 915 3,57 16105aV5AC 150aVAC 0,035| 0,90 | 65 | 1300
a a e T oaa a0 | 0039 100 | 106 | 2400 | 165
900 | 700 0,042 | 1,07 | 154 | 4000
FFUBOAK | 910 | 495 1ovac | 220 vac
2332280 | 53a64
700 575 | FFU100AK | 1050 | 4,80 120vAC | 230vac |0.039| 1,00 | 75 | 1900
a a U e aea e | 002|107 | 108 2750 | 195
1100 | 900 a a 0,044 | 1,12 | 140 | 3550
FF1158K | 1130 | 3585 ouas | 180vAC
3782454 | 1242149
820 670 | FFI12BX | 1350 | 397 115VAC | 1sovac |0.042| 107 | 86 |2180
a a Vst rrast | Taratee |00 | 112 | 108 | 2750 | 220
1250 | 1000 a 0,046 | 1,17 | 134 | 3400
FFU130AX | 1405 | 4,50 sl IR RA




Compressores LBP (Baixa Presséo de Retorno)

REFRIGERADORES
CAPACIDADE

(litros) Capacitancia Didmetro - i - | Tempe-
: Capa- Refe- Compri p
Temperatura Ambiente; cidade |Eiciéncia| _réncia uF Interno ratura

Comercial
Btu/h HP  [220V50Hz / 220-240V50Hz

Modelo

4 4 0,025| 0,63 | 99 | 2500
Até 90 | Até 70 | EM 20HHR 172 2,92 112 70 a 84 - 150 VAC 0028 071 | 132 | 3350 35

EM 30HNP 210 3,13

90 70 EM 30HHR 260 3,02 302 50 - 240 VAC 0,025 0,63 | 58 | 1480
a a 110 0,028 | 0,71 | 106 | 2680 | 7,1
255 220 | EM 30HNR 250 3,30 38 a46 - 230 VAC 0,031 | 0,80 | 192 | 4880
EMI 30HER 245 3,60 70284 -145VAC
EM 40HNP 300 3,70 110
EMI4OHEP | 350 | 428 i 0,028| 0,71 | 83 |2110
0,031 0,80 | 151 | 3840 | 8,0
150 120 | EM 45HNR 330 | 330 | 18 - 0035|090 | 272 | 6920
a a
360 320 EMI 45HER 340 4,14 50a60-190 VAC
EM 55HNP 425 4,02 - 0,028 0,71 | 66 | 1630
1/6 0,031 0,80 | 119 [ 3030 | 9,0
EMI 50HEP 420 4,22 - 0,035| 0,90 | 215 | 5470

EM 65HNP 485 3,94
EMI 60HEP 455 4,06

1/6+
EMIGOHER | 470 | 3,88 70284 - 210 VAC
250 215 | EM 65HNR 540 4,00 70284 -210 VAC 0,028 0,71 | 48 | 1230
a a 0031080 | 8 [2230 | 105 | _ope
450 350 | EMI70HER 565 | 4,04 - 0,035| 0,90 | 158 | 4020 a
FFI 6HAK 580 | 3,92 s 64277 - 220 VAC -10°
FG 65HAK 560 | 4,00
EGAS 70HLR | 560 | 5,03 882108 - 180 VAC
FFI7,5HAK | 650 | 4,35 64277 -180 VAC

FG 75HAK 660 4,00 1/4 -
FFU 70HAK 630 4,88 -

300 250 ' 0,031| 0,80 | 69 | 1750
a a |FRIBSHAK | 700 | 460 64a77-220VAC | 0,035| 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
500 W ok | 775 | 410 - 0,039 | 1,00 | 203 | 5150
114+
FFUBOHAK | 680 | 4,80 -
EGAS 80HLR | 665 | 503 88 a 108 - 180 VAC
FFI10HAK | 850 | 445 53 a 64 - 230 VAC
0,035| 090 | 51 | 1300
P00 | 400 |FGosHAK | 830 | 409 - 0039 1,00 | 8 | 2190
a a 13 042 1,07 | 121 | 3080 | 185
800 600 |FFU100HAK | 815 | 458 53a64-230vAc |00 .
0,044 | 1,12 | 152 | 3870
EGAS 100HLR| 855 | 520 882108 - 180 VAC
650 575 | FFI 12HBK 1090 4,26 882108 - 220 VAC 0,042 | 1,07 | 104 | 2630
a a 173+ 0,044 | 1,12 | 130 | 3310 | 20,0

1100 900 | FFU130HAX | 1055 472 882108 - 250 VAC 0,046 | 1,17 | 162 | 4120




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

REFRIGERADORES
CAPACIDADE COMPRESSOR CAPAGITOR TUBO CAPILAR

(litros) . Refe- Capacitancia Didmetro
Temperatura Ambiente cidad réncia uF Interno
Btu/h I | mm

Comercial
HP po

Modelo

i i 124 2149 70a84 0,025 063 [ 128 | 3250
Até 100 | Até 80 | EM 20HHR 200 3,03 112 90 VAC 150vAc 0028 ] 071 | 173 | 4400 3,15

EM 30HHR 310 3,20 1141553VL705 232%61\;}\%

100 80 0,025| 0,63 | 59 | 1500
832108 | 38a46 | :
Mo | oo |TMOMNR | 05 | 860 | VIO Tiswac | pspvac D05t | od0 | 16 |60 |
EMI30HER | 305 | 3,65 biarr | 53abd |7 ’
: 140VAC | 180VAC
EM4SHHR | 420 | 3,93 A -
LS [emasunm | a0 | seo | we | 145airs | sass (00221 DO% 1 98 110 o,
360 | 300 i 110 VAC 25230\’940 0,031| 080 | 140 | 3550 |
a
EMI4SHER | 420 | 4,18 - iy
1702200 | 50280
EMSSHNR | 510 | 4,05 o Liag | daniag
250 | 220 [EMISSHER | 510 | 445 2332280 | 1o Y 0,028 | 071 | 61 | 1550
400 370 EMIGOHER | 570 | 4,19 1582190 | 70284 883% 838 1;9 gggg o
' er |120vac | otovac | ’
1892 227
EM6SHNR | 650 | 388 AT
EMITOHER | 705 | 458 270 324
s |15V
280 | 240 |FFIGHAK 680 | 425 1582190 | B4a 77 1008|071 | 61 | 1550
a a 120VAC_| 220VAC_| 031 | 5’50 | 110 | 2800 | 9.4
480 | 400 |FF75HBK | 695 | 3.90 270324 | 1082130 15035 | g'90 | 197 | 5000
: 154 [ISVAC | 140VAC -20°C
EGAS 70HLR | 695 | 540 2332280 | 882108 a
: 115VAC | 180 VAC I
FE8SHBK | 740 | 374 2702824 | 882108

115 VAC 220 VAC

1752228 64a77

0,028 0,71 | 49 | 1250
1/4 100 VAC 180 VAC 0,031| 0,80 | 87 |2200| 105

a a |
575 450 | FFUTOHAK | 750 | 510 11889061\/%7 262403\/170 0,035 0,90 | 157 | 4000

1892227 | 64a77

350 275 | FFI7,5HAK 765 4,60

FE10HBK | 840 | 375 A2 | B e
FFIB5HAK | 830 | 470 Aone | 200vaG
450 | 350 2432292 | 1082 130 10.081| 0.80 | 69 [ 1750
a a [EGBSHLR | 840 | 500 | 14+ | 322921 1982130 10,0351 090 | 124 | 3150 | 11,9
700 | 575 e 2 LS 0,039 | 1,00 | 208 | 5150
FFUBOHAK | 815 | 510 e |
EGAS 8OHLR | 820 | 530 21350avi\%0 o vAL
FFU 100HAK | 985 5,00 2132303v§\%0 ;:?oav?\%
575 | 450 2332280 | 884 105 |0031| 0.80 | 51 | 1300
a a  |EGAST0OHLR[ 1050 | 640 | 13 | FioVac | Gacumg |0035| 0.90 | 94 |2400 | 135
900 | 700 0,039 | 1,00 | 157 | 4000
FFI1OHAK | 1030 | 485 2332280 | 534 b4

120 VAC 230 VAC
378a454 | 124a149

0,039 | 1,00 | 94 | 2400
1/3+ 115 VAG 180 VAG 0,042 1,07 | 134 | 3400 | 17,5

a a
1200 1000 378a454 | 88a108
FFU 130HAX | 1250 471 115 VAC 250 VAC 0,044 | 1,12 | 170 | 4300

750 650 | FFI 12 HBX 1190 4,02

7



MW Compressores LBP (Baixa Presséo de Retorno)

Tempe-

ratura

-35°C

-20°C

CONGELADORES
CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR
: Capa- Refe-
Temperatura Ambiente Modelo Eficiéncia| réncia uF Interno
B B o
EM 30NP 245 3,10 0,025 0,63 | 79 | 2000
Até 120 | Até 100 1/10 0,028 | 0,71 | 140 | 3550 | 6,2
EMI 30ER 290 3,95 53 a64-180 VAC 0,031 | 0,80 | 256 | 6500
90 EM 40NP 350 3,57 0,025 0,63 | 79 | 2000
a Até 160 1/8 0,028 | 0,71 | 140 | 3550 | 6,2
200 EMI 45ER 380 410 53 a64 - 190 VAC 0,031 | 0,80 | 256 | 6500
120 90 | EMS55NP 470 | 3,73 0,025| 0,63 | 45 | 1150
a a 1/6 0,028 0,71 | 49 | 2000 | 84
280 200 EMI 55ER 460 4,25 1082130-220VAC | 0,031 0,80 | 140 | 3550
135 105 EM 65NP 545 3,89 0,028 | 0,71 | 61 | 1550
a a 1/5 0,031( 0,80 | 110 | 2800 | 94
310 225 | FF6BK 555 4,05 88a108-180 VAC |0,035| 0,90 | 197 | 5000
150 120 | FF7,5BK 627 397 88a108-180VAC | 0,028 0,71 | 49 | 1250
a a 1/5+ 0,031 080 | 87 |2200(| 10,5
350 250 | FFU 60BK 631 4,44 1452175-235VAC | 0,035 0,90 | 157 | 4000
250 150 FF 8,5BK 715 3,86 1082130-180VAC [0,031| 0,80 | 69 | 1750
a a 1/4 0,035( 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
400 300 FFU 70AK 700 4,80 64 a77 - 220 VAC 0,039 1,00 | 203 | 5150
300 250 | FF10BK 793 3,81 1082130-180VAC |0,031| 0,80 | 51 | 1300
a a 1/4+ 0,035( 0,90 | 94 |[2400| 13,5
500 400 FFU 80AK 750 4,74 108a130-220 VAC |0,039| 1,00 | 157 | 4000
FF 11,5AK 970 3,78 108 a 130 - 220 VAC
375 300 0,031 0,80 | 51 | 1300
a a FFI 10AK 945 4,48 1/3 53 a 64 -230 VAC 0,035( 0,90 | 94 |[2400| 13,5
600 500 0,039 | 1,00 | 157 | 4000
FFU 100AK 860 4,40 53 a 64 - 230 VAC
425 375 0,035( 0,90 | 64 | 1630
a a FFI 12BK 1150 4,18 173+ 88 a 108 - 220 VAC 0,039( 1,00 | 108 | 2750 | 16,5
700 575 0,042 | 1,07 | 152 | 3870




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)
R 401a (MP 39) - R 401b (MP 66) - R 409a (FX 56) - R 413a (ISCEON - 49)
CONGELADORES

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR
; Capa- Refe-
Temperatura Ambiente Wodelo cidade | Eficiéncia | _réncia uF Interno
Frigorifica| Btu/Wh |Comercial
43 Btu/h HP 2 mm
Até 45

) 1452175 | 38a46 |0025/| 063 | 99 | 2500
Até 60 EM20NR | 205 | 310 | 112 1 iae | 180vAc [0028| 071 | 132 | 3350 | 39
1452175 | 38246
EM 30NR 315 | 354 115VAC | 200vAc | 0025|063 | 79 | 2000
Mé170 | Até 130 110 0,028 | 071 | 140 | 3550 | 62
832108 | 38a46 |[0031| 080 | 256 | 6500
EMI30ER | 350 | 4,10 B | e,
04 EMAONR | 420 | 368 1141553\,1\705 zszgoavi% 0,025 0,63 | 79 | 2000
ps | 90200 118 0,028 | 071 | 140 | 3550 | 62
EMI 45ER 485 437 - - 0,031| 0,80 | 256 | 6500
2162259 | 53264
170a | 130a | M OONR 585 | 400 115VAC | 220vAc |0.025| 0631 45 11150
o | o 1/6 c3age 0028|071 | 79 |2000 | 84
) 0,031 | 0,80 | 140 | 3550
EMISSER | 570 | 4,15 TO0OVAG
0,028 | 071 | 49 | 1250
2:30" 1;;’0" EMGSNR | 635 | 412 | 1/6+ 211195avi\509 15830avi40 0031|080 | &7 |2200] 105
0,035 | 0,90 | 157 | 4000
2702324 | 882108
FF 7,58K 78 | 379 115VAC | 150 VAC
0,028| 0,71 | 49 | 1250
1752 | 1502 | poogg 740 | 430 | /5. | 1982190 | 64277 40yt gy | g7 | 2200 105 | 39°C
a0 | 215 120VAC | 200VAC | oot | oo | 157 | 2000 a
832108 | 53a64 | ’ -20°C
FFUGOBK | 756 | 460 145VAC | 215 VAC
2702324 | 882108
FF 8,5BK 850 | 381 1sune | 150 VAG
0,031| 0,80 | 69 | 1750
ZZ“ 752 | e goLn 840 | 463 | 14 |2433292) 72288 |gna5i ggg | 124 | 3150 | 11,9
0 | 30 150VAC | 250VAC |g039| 1,00 | 203 | 5150
1802227 | 64a77
FFU70AK | 840 | 495 1B0vAG | 220 vAG
4602552 | 1302156
a50a | 3002 FF 10BK 915 3,57 15VAC | 150 VAC | 0031|080 | 51 | 1300
0 oy | || s
FFUBOAK | 910 | 405 Hovae | 220vac | ’
2332280 | 53a64
5a | 3152 FFU 100AK | 1050 4,80 120VAC | 230vAc |0.031| 080 | 51 | 1300
700 575 " 4602552 | 130a156 3323 ?83 19547 3383 135
FETLSBK | 1130 | 385 115vac | 180vac | |
3782454 | 1242149
si5a | a0 | T IZBX 1350 | 397 115VAC | 180VAC |0035| 090 | 64 | 1630
9 i e |168 10| 1 s
FFU130AX | 1405 | 450 5o | arme | ° :




CAPACIDADE
(litros)

Temperatura Ambiente

Modelo

Capa-

Btu/h

Eficiéncia

Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

CONGELADORES

Refe-

rencna

EM 20HHR 172 2,92 112 70 a 84 - 150 VAC
EM 30HNP 210 3,13 -
0,025 0,63 | 104 | 1480
Até 120 | Até 100 | EM 30HHR 260 3,02 110 30a50-240 VAC 0,028 | 0,71 | 190 | 2680 | 5,3
EM 30HNR 250 3.30 38 2 46 - 230 VAC 0,031 0,80 | 345 | 4880
EMI 30HER 245 3,60 70 a 84 - 145 VAC
EM 40HNP 300 3,70 1/10 -
EMI 40HEP 350 4,28 - 0,025 0,63 | 94 | 2380
0,028 | 0,71 | 166 | 4320 | 56
90 80 EM45HNR | 330 | 330 1/8 - 0,031 0,80 | 309 | 7850
a a
280 200 EMI 45HER 340 414 50a 60 - 190 VAC
EM 55HNP 425 4,02 0,025 0,63 | 52 | 1330
1/6 0,028 | 0,71 95 (2410 7,5
EMI 50HEP 420 4,22 0,031 0,80 | 172 | 4380
EM 65HNP 485 3,94
EMI 60HEP 455 4,06
1/6+
EMI 60HER 470 3,88 70a84-210 VAC
140 110 EM 65HNR 540 4,00 70284 - 210 VAC 0,028 0,71 | 74 | 1880
a a 0,031 080 | 134 | 3410 | 85
310 250 | EMI7OHER | 565 | 4,04 0,035 0,90 | 242 | 6140
FFl 6HAK 580 3,92 15 64 a 77 - 220 VAC
FG 65HAK 560 4,00
EGAS 70HLR | 560 5,03 88 a 108 - 180 VAC
FFI 7,5HAK 650 4,35 64 a77-180 VAC
FG 75HAK 660 4,00 1/4
FFU 70HAK
210 170 urmo 630 488 0,031{ 080 | 85 |2150
a a FFI 8,5HAK 700 4,60 64 a77-220 VAC 0,035 0,90 | 152 | 3870 | 10,7
400 300 FG 85HAK 775 410 0,039 1,00 | 258 | 6560
1/4+
FFU 80HAK 680 4,80
EGAS 80HLR | 665 5,03 882108 - 180 VAC
FFl 10HAK 850 4,45 53 a 64 - 230 VAC
340 250 | FGOSHAK | 880 | 4,09 0,031] 080 | 66 | 1680
a a 1/3 0,035( 0,90 | 119 | 3030 | 12,1
600 500 | FFU100HAK | 815 4,58 53 a 64 - 230 VAC 0,039 | 1,00 | 202 | 5130
EGAS 100HLR| 855 5,20 882108 - 180 VAC
450 380 FF1 12HBK 1050 4,26 88 a 108 - 220 VAC 0,035 0,90 | 88 | 2240
a a 1/3+ 0,039 1,00 | 149 [ 3790 | 14,8
650 570 | FFU130HAX | 1055 | 4,72 88a108-250 VAC | 0,042 1,07 | 209 | 5310

COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR
Capacitancia Diametro i -

220V50Hz / 220-240V50Hz

Tempe-

ratura

-35°C

-20°C




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

CONGELADORES
CAPACIDADE COMPRESSOR CAPAGITOR TUBO CAPILAR

(litros) Capacitancia Di ro ) Circula- | Tempe-
Temperatura Ambiente ; Refe- oF Intemo | Comprimento | ‘o3
cidade réncia / ,

Btu/h I { mm [ pol | mm a 0=

Comercial
HP po

Modelo

i i 124 2149 70a84 0,025 063 [ 128 | 3250
Até 100 | Até 80 | EM 20HHR 200 3,03 112 90 VAC 150vAc |0028] 071 | 173 | 4400 3,15

EM 30HHR 310 3,20 1141553VL705 232%61\;}\%

100 80 0,025 0,63 | 59 | 1500
832108 | 38a46 | :
Mo | o |TMOMNR | 05 | 860 | VIO Tiswac | pspvac D05t | od0 | 16 |60 |
EMI30HER | 305 | 3,65 biarr | 53abd 1= ’
: 140VAC | 180VAC
EM4SHHR | 420 | 3,93 AR -
LS [emasunm | a0 | seo | we | 145airs | sass (00221 DO% 1 98 110 o,
360 | 300 i 110 VAC 25230\’940 0,031| 080 | 140 | 3550 |
a
EMI4SHER | 420 | 4,18 - iy
1702200 | 50280
EMSSHNR | 510 | 405 s Lsvas | sovas
250 | 220 [EMISSHER | 510 | 445 2332280 | 10 Y 0,028 | 071 | 61 | 1550
400 370 EMIGOHER | 570 | 4,19 1582190 | 70284 883% 838 1;9 gggg o
' er |120vac | otovac | :
189 2 227
EM6SHNR | 650 | 388 A
EMITOHER | 705 | 458 270 324
e |15V
280 | 240 |FFIGHAK 680 | 425 1582190 | B4a 77 1o 008|071 | 61 | 1550
a a 120VAC_| 220VAC 1031 | 5’50 | 110 | 2800 | 9.4
480 | 400 |FF75HBK | 695 | 3.90 2702324 | 1082130 | gio35| 0,90 | 197 | 5000
s+ |15VAC | 140vac 20
2332280 | 882108
EGASTOHLR | 695 | 540 S3a00) | sBanns e

2702324 | 882108
115VAC | 220 VAC
192228 | B Ane [o08| 071 | 49 | 1250

FF 8,5HBK 740 3,74 1/4

350 275 | FFI7,5HAK 765 4,60 1/5+

7 H 0031| 080 | 87 |2200 | 105
o7 | WD |FRUTHHAK | 750 | sit0 "{50VAG | sp0vaG | 003 | 090 | 157 | 4000
114
EG 75HLR 805 500 189 a 227 64a77

180 VAC 220 VAC

460a552 | 88a108
FF 10HBK 840 3,75 1/4+ 115 VAG 290 VAC

2432202 | 64a77
FFIBSHAK | 830 | 470 | 14 | So0vac | 200VAC

450 350 0,031 0,80 | 69 | 1750

2432292 | 1082130
o | ofs [FOSHR | B0 | 00 TOVAC | Z0WAC 0030 956 | 203 | g0 |
a a
FFUBOHAK | 815 | 510 | 14+ | 55370 | Do
2332280 | 884108
EGAS80HLR | 820 | 530 e | Saovae
2332280 | 53264
575 450 FOTIORAR | %0 | %0 120VAC | 230VAC ooy | a0 | 51 | 1300
a a |EGAS100HLR| 1050 | 540 | 1/3 | 2332280 | 88a108 |ynan) g'ay | o4 | 2400 | 135
900 700 ’ 110 VAC 180 VAC ’ ’ !
s et eo-i 0,039 | 1,00 | 157 | 4000
FFI10HAK | 1030 | 4,85 330580 | p3and
3782454 | 1242149
750 650 |FFI12HBX | 1190 | 4,02 5 vae | 180vac |0.039[ 1,00 | 94 2400
a a B e J0g 0,042 | 107 | 134 | 3400 | 175
1200 | 1000 |FFU130HAX | 1250 | 471 3782454 | 882108 |yo4q| 112 | 170 | 4300

115 VAC 250 VAC
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MW Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

BALCAO FRIGORIFICO
CAPACIDADE

Temperatura Ambiente Modelo Eficiéncial_rencia uf Interno ratura
180

EM S5NP 470 | 373 - 0028|071 | 49 | 1250
1/6 0031|080 | 87 |2200| 105
400 300 EMI 55ER 460 | 4,25 108a130-220 VAC |0,035| 0,90 | 157 | 4000
250 215 | EM65NP 545 | 3,89 - 0,028| 0,71 | 49 | 1250
a a 1/5 0,031] 0,80 | 87 |2200| 105
450 350 | FF 6BK 555 | 4,05 882108-180 VAC | 0.035| 0,90 | 157 | 4000
300 250 FF 7,5BK 627 3,97 88a108-180 VAC 0,031 0,80 | 69 | 1750
a a 1/5+ 0,035| 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
500 400 | FFu 6OBK 631 | 4,44 1452175-235VAC 0,039 1,00 | 203 | 5150
400 300 FF 8,5BK 715 3,86 1082130-180VAC |0,031| 0,80 | 51 | 1300 2000
a a 1/4 0,035] 0,90 | 94 |2400| 135 2
600 500 | FFU 70AK 700 | 4,80 64a77-220VAC  [0,039| 1,00 | 157 | 4000 0%
500 400 FF 10BK 793 3,81 108 a 130 - 180 VAC 0,035| 0,90 | 65 | 1630
a a 1/4+ 0,039 1,00 | 108 | 2750 | 16,5
800 | 600 | FFUBOAK | 750 | 474 1082130-220 VAC | 0.042| 1,07 | 152 | 3870
FF11,5AK | 970 | 378 108 a 130 - 220 VAC
550 500 0,039] 1,00 | 75 | 1900
a a | FFI10AK 945 | 448 | 13 53a64-230VAC | 0,042 1,07 | 108 | 2750 | 195
1000 | 800 0,044| 1,12 | 140 | 3550
FFU100AK | 860 | 440 53 a 64 - 230 VAC
650 575 0042|107 | 8 | 2180
a a | FFI12BK 150 | 418 | 1/3+ 88a108-220 VAC |0,044| 1,12 | 108 | 2750 | 22,0
1100 | 900 0,046 | 1,17 | 134 | 3400




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)
R 401a (MP 39) - R 401b (MP 66) - R 409a (FX 56) - R 413a (ISCEON - 49)
BALCAO FRIGORIFICO

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

(litros) . Refe- Capacitancia Didmetro
Temperatura Ambiente cidad réncia uF Interno
Btu/h I [ mm

Comercial
HP po

Modelo

216 a 259 53 a 64

EM 55NR 401
20 | 210 % 585 0 115VAC | 220 VAC

0,028 | 0,71 | 49 | 1250

a a 116 caag 0051|080 | 87 [2200| 105
a0 | 310 . 0,035| 0,00 | 157 | 4000
EMISSER | 500 | 415 190 VAG
30 | 280 0,031 0,80 | 69 | 1750
a a |EMGSNR | 635 | 412 | 16+ 2111953Vi%9 15;oav(/5\40 0,035| 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
500 | 420 0,039 | 1,00 | 203 | 5150
2702324 | 882108
FF 7,58K
78 | 379 115VAC | 150 VAC
30 | 275 0,031] 0,80 | 69 | 1750
a a | EG70LR 740 | 430 | 154 115§0aVL%0 :;oavj\z 0,035| 0,90 | 124 | 3150 | 11,9
575 | 450 0,039 | 1,00 | 203 | 5150

88a108 53 a 64
145 VAC 215 VAC

2702324 | 88a108

FFU 60BK 756 4,60

FF 8,5BK

850 | 38 115VAC | 150 VAC 2000
a0 | 350 visao0 | 7208 0081|080 | 51 | 1300 .
a a | EG8OLR 840 | 463 | 14 130*‘VA90 , OaVAC 0035|090 | 94 |2400 [ 135 | 7
700 | 575 5 5 0,039 | 1,00 | 157 | 4000

1892227 | 64a77

180VAC | 220 VAC

4602552 | 1302156

575 450 | FF10BK 915 | 357 15vao | 150vac | 0:035| 0.90 | 65 | 1650

a a Vs o T To5a 130 | 0039 | 1,00 | 106 | 2700 | 165

900 700 0,042 1,07 | 153 | 3900
FFUSOAK | 910 | 495 ovac | 200vac

2332280 | 53a64

FFU 70AK 840 4,95

100AK

700 575 | FFU 100 1050 | 4,80 120VAC | 230vaAc | 0039 1,00| 75 | 1900

a a 113 0,042 | 1,07 | 108 | 2750 | 19,5

1100 | 900 | Erq158K | 1130 | 385 4602552 | 1302156 | gn4g| 1,12 | 140 | 3550
115VAC | 180VAC
3782454 | 1242149

FFI1 12BX

820 670 1350 | 3,97 115VAC | 18ovac |0.042| 107 | 86 | 2180

a a 1/3+ 0,044| 1,12 | 108 | 2750 | 22,0

1250 1000 | FFU 130AX 1405 4,50 3782454 | 1242149 0,046 1,17 | 134 | 3400

115 VAC 180 VAC
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Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

BALCAO FRIGORIFICO

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAP!
(litros) Ref Capacitancia Diametro -
Temperatura Ambiente - réleuﬁé uF Interno
Modelo -
2205012/ 220-240v50Hz

EM 55HNP 425 4,02

1/6
EMI 50HEP 420 | 4,22
220 180 | EM 65HNP 485 3,94 0,028| 0,71 | 66 | 1670
a a 0,031| 0,80 | 120 | 3040 | 9,0
450 350 | EM 6OHNP 485 | 3,94 0,035| 0,90 | 216 | 5480
1/6+
EMI 60HEP 455 | 4,06 70284 - 210 VAC
EMI 60HER 470 | 3,88 70284 - 210 VAC

EM 65HNR 540 4,00 | 1/6+ 70284 -210 VAC

EMI 70HER 565 4,04 -

FFI 6HAK 580 | 392 64 a 77 - 220 VAC
15
250 215 | FG 65HAK 560 | 4,00 - 0031 080 | 85 | 2150
a a 0035 0,90 | 152 | 3870 | 10,7
450 350 | EGAS7OHLR | 560 | 503 88a108-180VAC  |0,039| 1,00 | 258 | 6560
FFI75HAK | 650 | 4,35 6477 - 180 VAC 2000
a
FG 75HAK 660 | 400 | 1/4 - -10°C

FFU 70HAK 630 4,88

0,031 0,80 | 65 | 1650
FFI 8,5HAK 700 4,60 64 a77-220 VAC 0,035| 0,90 | 117 | 2980 | 12,2
0,039] 1,00 | 199 | 5050

FG 85HAK 775 4,10

14+ 0,035| 090 | 78 | 1970
FFUBOHAK | 680 | 4,80 - 0,039 1,00 | 131 | 3340 | 15,0
0,042 1,07 | 184 | 4680

400 300 | EGASS8OHLR | 665 | 5,03 882108 - 180VAC
a a
800 | 600 | erqoHak | 850 | 445 53 264 - 230 VAC
FG 95HAK 880 409 R 0,035| 0,90 | 51 | 1300
’ " 0039|100 | 86 |2190| Lo,
0,042| 1,07 | 121 | 3080 | '®
FFU100HAK | 815 | 458 53a64-280VAC | oas| 112 | 152 | 3870
EGAS100HLR| 855 | 520 88 2 108 - 180VAC
650 575 | FFI12HBK 1050 | 426 882108-220VAC | 0039] 1,00 | 74 | 1890
. a ! 0,042| 1,07 | 104 | 2630
3+ 0044 | 112 | 130 | 3310| 200
1100 | 900 | FFU130HAX | 1055 | 4,72 882108- 250 VAC | ’

0,046 | 1,17 | 162 | 4120




Compressores LBP (Baixa Pressao de Retorno)

BALCAO FRIGORIFICO

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

Temperatura Ambiente ’ réncia uF

Modelo Comercial
3 43°C Btu/h HP 115V

EM 55HNR 510 | 4,05 1702200 | 50280

115 VAC 190 VAC

1/6
2332280 | 108a130
250 920 |EMISSHER | 510 | 445 115VAC | 220VAC [0,028| 0,71 | 61 | 1550
400 370 1582190 | 70a84 8831 888 1190 2888 o
a a ,035 A 7 | 5
EMIGOHER | 570 | 4,19 U6 | J20VAC | 210VAC
189 a 227
EM 65HNR 650 3,88 130 VAC )
270 a 324
EMI70HER | 705 | 4,58 e |11BVAC -
1582190 | 64277
280 240 | FFIBHAK 680 | 425 120VAC | 220VAC [0,028| 071 | 61 |1550

a a 0,031 080 | 110 | 2800 | 9.4
480 400 FF 7,5HBK 695 3,90 2171053V3AZC4 110503V1\%0 0,035 0,90 | 197 | 5000
1/5+

cwstonn | o | s | 00| 5

s | o | o | | k| i

1752228 | 64a77
350 | 275 |FFI7TSHAK | 765 | 460 | 15+ | [oo'ag | 180vAC |0,028| 071 | 49 | 1250

a a 0031|080 | 8 |2200 | 105
575 | 450 |pry7oHAK | 750 | 510 1892227 | G4atr 10,035 0,90 | 157 | 4000 200
1/4 a
EG 75HLR 805 5,00 189a227 | 64a77 -10°C

180 VAC 220 VAC

s | oo | ars | e | B35 | B

FFIBSHAK | 830 | 470 | 14 | 23038292\ S4ari,
450 | 350 0,031| 0,80 | 69 | 1750
a a | EG85HLR 840 | 500 2432292 | 1082130 | o35 | 0’9 | 124 | 3150 | 11,9
700 575 T10VAC | 220VAC | 039|100 | 203 | 5150

FrUBOHAK | 815 | 510 | e | AT | BRY

cosionn | @0 | sw | | e | e

FFU100HAK | 985 | 5,00 s | et
575 | 450 0,031] 0,80 | 51 | 1300
83a108 |0 :
a a |EGAS100HLR| 1050 | 540 | 13 | 2332280 0,035| 090 | 94 | 2400 | 135
90 | 700 T10VAC | 180VAC |po3g| 1700 | 157 | 4000
FFI1OHAK | 1030 | 485 | 2ant
3782454 | 1242149
b eo (TTZW | 190 | 402 113 LSVAC 180 VAG 8838 189 1%44 5388 17,5
a a + s R s
1200 | 1000 |FFU130HAX | 1250 | 4,71 378a454 | 882108 112 | 170 | 4300

115VAG | 250VAG |0.044
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MW Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

BEBEDOUROS E RESFRIADORES DE LiQUIDOS

CAPACIDADE
(litros/h)

Temperatura Ambiente

Modelo

Refe-
réncia
Comercial
HP

COMPRESSOR CAPACITOR

Capacitancia
uF

TUBO CAPILAR

0035|090 | 31 | 780

7210 | 6a8 | FF6BK 1960 | 728 | 1/5 | 88a108-180VAC |0,039| 1,00 | 51 |1300| 240
0044 | 112 | 90 | 2280
FF758K | 2135 | 7,31 882108-180VAC o000l 107 | 67 | 1700

9a11 | 7a10 154 0044|112 | 83 |2100| 250
FFUGOBK | 2077 | 952 1452175-235 yac | 2047 | 1:20 | 118 | 3000
0044 | 112 | 61 | 1550

10213 | 9a11 | FF85BK | 2480 | 729 | 1/4 | 108a130-230VAC |0,047| 1.20 | 87 |2200| 290
0050 | 1.27 | 118 | 3000
0044 | 142 | 51 | 1300

12215 | 10a14 | FE10BK | 2797 | 699 | 1/4+ | 108 a130-180VAC |0,047| 120 | 71 |1800| 320
0050 | 127 | 96 | 2450
0050 127 | 68 | 1720

13a21 | 12219 | FFI12BK | 4000 | 7.63 | 1/3+ | 88a108-220VAC |0,055| 1,40 | 110 | 2800 | 38,0
0059 | 1,50 | 155 | 3950

Tempe-
ratura
de
Evapo-
ragao

-20°C

a
-10°C




Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)
R 401a (MP 39) - R 401b (MP 66) - R 409a (FX 56) - R 413a (ISCEON - 49)
BEBEDOUROS E RESFRIADORES DE LiQUIDOS
CAPACIDADE TUB0 CAPILAR

Temperatura Ambiente : réncia uF

Modelo igorfi Comercial
3 43°C Btu/h HP

1242149 | 70284
EM 20BR 920 | 814 | 1710
S0VAC | 150VAC |0031| 080 | 51 |1300

Até 7 Até 6 0,035( 0,90 | 94 | 2400 | 13,5

1002120 30a50 |0.039| 1,00 | 157 | 4000
EM 30BR 1270 8,14 1/8 110 VAC 240 VAC

2702324 | 88a108
FF 7,5BK 2600 | 6,95
115VAC | 150VAC [p042| 1,07 | 67 |1700
11a13 | 8at1 1/5+ 0044|112 | 83 |2100| 250
882108 53a64 |0,047| 1,20 | 118 | 3000
FFUBOBK | 2791 | 9,97 asvae | 215 VAG e

a
0,044{ 1,12 | 61 | 1550 +50C
0,047 | 1,20 | 87 | 2200 | 29,0
0,050 | 1,27 | 118 | 3000

0044|112 | 51 [ 1300
14217 | 12a16 | FF10BK 340 | 674 | 14+ 4161053\/5:02 1135003‘\,1\%6 0047|120 | 71 | 1800 | 32,0
0050 | 127 | 96 | 2450

2702324 | 88a108

12a15 | 10a13 | FF8,5BK 3080 6,72 1/4 115 VAC 150 VAC

378a454 | 124a149
115VAC | 220VAC |0050| 1,27 | 68 | 1720
15a24 | 14a22 | FFl 12BX 5000 7,77 1/3+ 0,055| 1,40 | 110 | 2800 | 38,0
233 2 280 64a77 |0.059| 1,50 | 155 | 3950

150 VAC 250 VAC

17



Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

BEBEDOUROS E RESFRIADORES DE LiQUIDOS

CAPACIDADE
; Capa- Refe-
Temperatura Ambiente Modelo Eficiéncia| réncia uF Interno
EM20HHR | 840 | 857 | 112 | 70a84-150VAC  [0,028| 071 [ 40 | 1020
. . 0,031 080 | 73 | 1860
he6 | Aes 0035 | 090 | 132 |33s0 | 0
EM 30HHR 1170 8,36 110 30a 50 - 240 VAC 0,039 | 1,00 | 224 | 5680
0,031 0,80 | 50 | 1260
0,035 0,90 | 89 [ 2260
5a8 4a7 EM 45HHR 1500 8,96 1/8 3846 -220 VAC 0039 | 1.00 | 151 | 3830 14,0
0,042 1,07 | 212 | 5380
0,039 1,00 | 85 | 2150
7a10 6a9 | EM55HHR 1820 9,19 1/6 0,042 | 1,07 | 119 | 3010 | 18,7
0,044 | 1,12 | 149 | 3790
882108-220VAC 10039 | 1,00 | 63 |1600
8a12 7a11 | EM65HHR 2180 8,90 1/6+ 0,042 1,07 | 87 |[2200| 22,0
1892227 - 150vac | 0.044| 1,12 | 110 | 2800
0,044 1,12 | 91 | 2300
9a13 8a12 | FF7,5HBK 2329 7,76 1/5+ 108 a 130 - 140 VAC 0,050 | 1.27 | 169 | 4300 24,0
0,044 1,12 | 67 | 1700
11216 | 10a15 | FF 8,5HBK 2880 8,50 1/4 88a 108 - 180 VAC 0,050 1,27 | 122 [ 3100 | 27,0
0,055 1,40 | 197 | 5000
0,044 1,12 | 51 | 1290
0,050 1,27 | 95 | 2420
15222 | 14a20 | FFI 12HBK 4492 8,91 1/3+ 882108 - 220 VAC 0055 | 140 | 156 | 3950 32,0
0,059 1,50 | 219 | 5570

COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

- | Tempe-

ratura

-10°C

+5°C




Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

BEBEDOUROS E RESFRIADORES DE LiQUIDOS
CAPACIDADE TUBO CAPILAR

(litros/h) . Refe- Capacitincia Diametro
Temperatura Ambiente : réncia uF Interno
2

Modelo Comercial
3 43°C Btu/h HP 115V

124 2149 70284
EM 20HHR 1020 8,46 110 90 VAC 150VAC | 0,031 080 | 51 | 1300

Até 7 Até 6 0,035( 090 | 94 | 2400 | 13,5

1002120 | 30a50 |0,039| 1,00 | 157 | 4000
EM3OHHR | 1380 | 853 | 110 | 138D SReP

1502 180 0,035 0,90 | 65 | 1650
6ad | Sad | EWASHHR | 177 | 862 | 18 - 0,039 1,00 | 106 | 2700 | 16,5

150 VAC 0,042 [ 1,07 | 153 | 3900

0,039| 1,00 | 75 | 1900
0,042 | 1,07 | 108 | 2750 | 19,5
0,044 | 1,12 | 140 | 3550

1452175 50280
8anl 7a10 | EM55HHR 2150 8,60 1/6 130 VAG 180 VAC

EMGSHHR | 2615 | 849 | 16 | 2702324 | 88108

150VAC | 220VAC |0.044| 112 71 | 1800 -10°C
10212 | 9a11 0047|120 | 98 | 2500 | 27,0 | a
FF75HBK | 2760 | 760 | 1/5+ | 2702324 | 108130 19050 1,07 | 134 | 3400 +5C

115VAC | 140VAC

0044|112 | 51 | 1300
11215 | 9213 | FF85HBK | 3140 | 766 | 1/4 217105*‘\/3;\204 ggg\}gg 0047|120 | 71 | 1800 | 32,0
0050 | 127 | 96 | 2450

0050|127 | 75 | 1900
14219 | 12217 | FF1OHBK | 3530 | 764 | 1/4s 416105av2502 ggg‘\}/?g 0.055| 140 | 124 | 3150 | 36,0
0059 | 1550 | 177 | 4500

378a454 | 1242149
115 VAC 220VAC 0,050 1,27 | 68 | 1720
18a26 | 16224 | FFl 12HBX 5300 7,77 1/3+ 0,055| 1,40 | 110 | 2800 | 38,0
2332280 | 64277 10,059 1,50 | 155 | 3500
150 VAC 250 VAC
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MW Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

DESUMIDIFICADORES DE AR

CAPACIDADE
(litros/h) ) Diametro

Temperatura Ambiente Interno

0,035(090 | 28 | 710
Ta9 FF 6BK 1960 7,28 1/5 88a 108 - 180 VAC 0,039| 1,00 | 47 | 1200 | 25,0
0,044 112 | 83 | 2110

FF75BK | 2135 | 7,31 88a108-180VAC | 0acl 000 | 24 | 610
gat2 1/5+ 0,039 1,00 | 40 [1030| 27,0
FFUGOBK | 2077 | 952 1452175-035yag | 0044|112 | 71 | 1810
0,039| 1,00 | 38 | 960 +50C
10214 FF85BK | 2480 | 720 | 1/4 | 108a130-230VAC |0044| 112 | 66 |1690 | 280 | a
0046 | 117 | 83 | 2100 155

0,044 1,12 | 43 | 1080
13a17 FF 10BK 2797 6,99 1/4+ 108 a130-180VAC [0,046 | 1,17 | 53 | 1340 | 36,0
0,047 1,20 | 60 | 1520

0,044 112 | 30 | 1720
16219 FF1 12BK 4000 7,63 1/3+ 882108 - 220 VAC 0,046 | 1,17 | 37 | 2800 | 42,0
0,047 1,20 | 42 | 3950
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Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)
R 401a (MP 39) - R 401b (MP 66) - R 409a (FX 56) - R 413a (ISCEON - 49)
DESUMIDIFICADORES DE AR

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

(litros/h)

Capa-
cidade | Eficiéncia
Modelo Frigorifica| Btu/Wh

EM 20BR 920 8,14 110

Temperatura Ambiente

1242149 | 70284
S0VAC | 150VAC |p028| 071 | 18 | 450
Até5 0,031]| 080 | 37 | 950 | 16,7

1082 130 38346 |0035|090 | 63 | 1600
EM 30BR 1270 8,14 1/8 110 VAC 240 VAC

7211 FF 6BK 2332280 | 882108 [0,035( 0,90 | 22 | 550

2840 784 | I8 yisyac | 150vAC | 0039 | 100 | 37 | 950 | 20

FF 7,5BK 2600 6,96

9702324 | 8gatog | 0035|090 | 17 | 425

8a13 154 0039|100 | 32 | 800 | 310
TISVAC | 150VAC | y'oag | 112 | 58 | 1470 +5°C
FFUG0BK | 2791 | 997 a
+15°C
0039|100 | 22 | 570
13218 FF85BK | 3080 | 672 | 1/4 2171053\/3\204 ?gg\}gg 0044|112 | 44 [1110| 31,0
0046 | 117 | 56 | 1410
0039 1,00 | 16 | 400
18220 FF10BK | 3040 | 674 | 14 | 460208521 130a156 1000t o | 35 | goo | 410

T15VAC 150 VAC 0,046 | 1,17 | 42 | 1060

378a454 | 1242149
115VAC | 220VAC 0044|112 | 16 | 400
20a23 FFI12BX | 5000 | 7,77 | 1/3+ 0046|117 | 21 | 530 | 550
233 a2 280 64a77 |0047)120| 25 630
150 VAC | 250 VAC
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Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

DESUMIDIFICADORES DE AR

CAPACIDADE MPRESSOR CAPAGITOR TUBO CAPILA

(litros/h) Capacitanci Dij Circula- | Tempe-
Capa- Refe- apacitancia iametro Comprimento | o
’ VRN it cao de | ratura
Modelo cidade |(Eficiéncia| réncia uF Interno N a de

Frigorifica| Btu/Wh |Comercial 2 ~
B/ HP " 220V50Hz / 220-240V50Hz 10 am Ergggg

Temperatura Ambiente

EM 20HHR 840 8,57 112 70 a 84 -150 VAC 0,028 | 0,71 34 870

) 0031|080 | 62 | 1580
A1 0035| 0.90 | 112 | 2840 | 125
EM 30HHR 1170 8,36 110 30250 - 240 VAC 0,039 | 1,00 | 189 | 4800
0035| 0,90 | 44 | 1110
7a9 EM4SHHR | 1855 | 896 | 1/8 | 108a130-250vAc |O039| 1001 74118801

0,042 | 1,07 | 104 | 2630
0,044 | 1,12 | 130 | 3300

0,039| 1,00 | 85 | 2150
7a10 EM 55HHR 1820 9,19 1/6 - 0,042 1,07 | 119 | 3010 | 18,7
0,044 | 1,12 | 149 | 3790

882108-220VAC 10,039 1,00 | 55 | 1400 +57C
8a12 EMBSHHR | 2180 | 890 | 1/6+ 0042|107 | 79 2000| 230 | a
1892227150 vac | 0.044 | 1,12 | 98 | 2500 415

0,044 1,12 | 75 | 1900
9a13 FF 7,5HBK 2356 7,76 1/5+ 108a130-140VAC 0,050 | 1,27 | 130 | 3300 | 27,0
0,055 | 1,40 | 216 | 5500

0,044 1,12 | 63 | 1600
10a14 FF 8,5HBK 2880 8,50 1/4 88a 108 - 180 VAC 0,050 | 1,27 | 118 | 3000 [ 29,0
0,055 | 1,40 | 189 | 4800

0,044| 1,12 | 45 | 1140
0,050 | 1,27 | 84 | 2140
0,055| 1,40 | 137 | 3490
0,059 | 1,50 | 194 | 4930

16a19 FFI 12HBK 4150 8,91 1/3+ 88a 108 - 220 VAC
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Compresores HBP (Alta Pressao de Retorno)

DESUMIDIFICADORES DE AR

CAPACIDADE COMPRESSOR CAPACITOR TUBO CAPILAR

(litros/h) Capa-
cidade

Temperatura Ambiente

Modelo
Btu/h

1243149 | 70a84
EM20HHR | 1020 | 846 | 1/10
90VAC | 150VAC |p028| 071 | 20 | 500

Até 7 0,031 080 | 36 | 920 | 16,5

1002120 30a50 |0.035|090| 66 |1670
EM 30HHR 1380 8,53 1/10 110 VAC 240 VAC

1502180 0031080 | 17 | 440
FMLAGHHR | 7rs | 802 ) T8 s vag : 0,035 0,90 | 35 | 880 | 22,0
0,039 | 1,00 | 61 | 1540

8a10
0,035 0,90 | 20 | 520
EMSSHHR | 2150 | 860 | 1/6 1143503\/1\705 15800av§\% 0039|100 | 38 | 970 | 28,0
0044|112 | 70 | 1780
70284
EMG5HHR | 2600 | 849 | 1/6+ -
220VAC [0,039| 1,00 | 26 | 650 +59C
10215 0044|112 | 49 |1250 | 330 | a
2702304 | 1082130 [0,046] 1,17 | 62 | 1580 50
FETSHBK | 2760 | 760 | use | 2025241 100
2702324 | 882108
FROSHBIC | 31401 766 | V4| Yi5vae | 220 vAC 0,039] 1,00 | 16 | 400
15220 0044 | 112 | 33 | 850 | 405

4602552 | 8gat0s |0.046| 1,17| 43 | 1100

FF 10HBK 3530 7,64 1/4+ 115 VAC 290 VAC

3782454 | 1242149
TISVAG | 220VAC |0,047| 1,20 | 20 | 520
20225 FFI12HBX | 5300 | 7,77 | 1/3+ 0050127 | 31 | 780 | 56,5
2332280 | 64a77 |0.055| 1,40 | 55 | 1400
150 VAC | 250 VAC
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CONDICOES GERAIS

Condicoes de Temperatura

~ TEMPERATURA (°C)
CONDIGAOQ . -
(ASHRAE) % = LIQuibo GAS
EVAPORAGAO | CONDENSAGAO | AMBIENTE SUB-RESFRIADO SUPER-AQUECIDO
LBP -23,3 54,4 32 32 32
HBP 7.2 54,4 32 32 32
Faixa de Aplicacao Converséao
APLICAGAO FAIXA DE TEMPERATURA 1 cuft. 28.33 litros
LBP -35°Ca-10°C 1 kcal/h 3.97 Btu/h
L/MBP -35°Ca-5C 1 Watt 0,86 keal/h
L/M/HBP -35C a +15°C 1 Wait 3.41Btu/h
HBP 5C 2 +15C 11 2,11372 pints (USA)

INFORMACOES GERAIS

1) - INDICAGCAO DOS PASSADORES

1.1)- F/EG 1.2) - EM

Passador de Sucgdo

I Passador
‘ de Descarga Passador
de Processo
-—

|

Passador
de Sucgao Passador
SR de Descarga
Tubo ‘
Passador Resfriador
de Processo de Oleo

Passador de Descarga

Passador
de Descarga

\\ o Passador
de Sucgéo de Processo

Passador Passador
de Sucgéo
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2) - COMPRESSORES LST (BAIXO TORQUE DE PARTIDA)

Todos os compressores Embraco SEM a letra “X” na denominagéo, séao equipados com motor LST,
adequados so6 para sistemas de refrigeracdo com Tubo Capilar.

Estes modelos precisam pressdes equalizadas no instante da partida.

3) - COMPRESSORES HST (ALTO TORQUE DE PARTIDA)

Todos os compressores Embraco COM a letra “X” na denominagao, sdo equipados com motor HST,
adequados para sistemas com Tubo Capilar e Valvula de Expansao.
O uso de capacitor de partida é obrigatério nestes modelos.

4) - CAPACITOR DE PARTIDA - INDICAGOES DE USO

Os compressores Embraco com motor LST foram projetados para trabalhar sem capacitor de partida,
em condi¢gdes normais de aplicagéo.

Contudo, quando houver problemas com a rede de distribuicao elétrica ou pressdes
desequalizadas no momento de partida, o uso de um capacitor de partida pode resolver.

4.1) - Compressores FFl / FFU com terminacao “X”
Para os compressores equipados com motor HST, onde o emprego do capacitor de partida indicado &

obrigado. Ver tabela a seguir:
CAPACITOR DE PARTIDA

COM TUBO CAPILAR COM VALVULAS DE EXPANSAQ

FFI12BX 115V/60Hz 37?%‘5’:(5% ou 2335%2\/8&” 373135‘55:0’”

FFI12BX 220V/60Hz 1232%1\;‘:C”F ou GSS%VA/EF 12;‘2%1\;'/30”F
FFI12HBX 115V/60Hz 37?%‘{/5:0# ou 23135%2\/8&’* 37?1%‘1/5&’”
FFI12HBX 220V/60Hz 1232%1\;‘50’” ou 635%7\/7A/6F 1232% VEC”F
FFU130AX 115V/60Hz 371813‘5‘1/5:0” 37?%‘?:5*
| G o gt

FFU130HAX 115V/60Hz 37:313‘5‘{/5:0” 37?%‘1/5:(:“
FFU130HAX 220V/60Hz SggJSf\é‘F 8822013%”

5) - COMPRESSORES EM/FFI - IMPORTANTE

Nos compressores EM e FFl a linha de retorno deve ser obrigatoriamente soldada ao passador
de succéo, ndo podendo o mesmo ser conectado ao passador de processo, Como ocorre nos
compressores FF e FG.

Os compressores EM’s foram projetados para funcionarem sem capacitor de partida. Por isso os relés
fabricados até Dez/98 nao possuem terminais disponiveis para uso com capacitor.



Apos Dez/98, os relés EM'’s originais poderao ser utilizados com capacitor de partida, bastando para
isto retirar o fio de cobre (ponte elétrica) entre o terminal 3 e 4, e conectar via brasagem os terminais do
capacitor de partida, conforme indicado nas figuras abaixo.

RELE EM RELE EM
SEM CAPACITOR COM CAPACITOR

6) - ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO
e c y

\

(Y Embraco = EGASSOHR | o
((q(i?a THERMALLY PROTECTED 220_240v /

R1%a 50-60Hz
E JOINVILLE - SC
[ MADEINBRAZL | LINHA

10 mm
v
513701 MCS3XMG

L 195 FAB1\10/JUL/99 1

N

A - Nimero seqiiencial rastreavel F - Cédigo de barras 39
B - Codigo do compressor (razéo 3:1 e 6.5 mils)
C - Modelo do compressor G - Papel: Branco
D - Corrente com rotor bloqueado - LRA Impressé&o: Preto
Freqiiéncia - Hz Dimensdes: 70 x 38 mm
Refrigerante - MISTURAS H - Data de fabricagao
Numero de fases -1 PH | - Unidade de fabricagcdo
Voltagem nominal do compressor - VAC J - Afaixa alaranjada é a identificacdo

visual usada somente nos

(Indicacao de voltagem: 115V fundo branco compressores 220V.

220V fundo preto)
E - Logotipos indicam a aprovagdo do compressor
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7)- DENOMINAGAO DO COMPRESSOR
7.1)-EM

—— Tipo basico

—— Geracéo do producto

Kit mecanico
(Uso interno Embraco)

—— Capacidade do compressor em Btu/h - 60Hz - Check point dividido por 10

— Refrigerante

— Nivel de eficiéncia

|— Equipamento elétrico

EM X S 60 H E R

- PTC + Cap. de funcionam. (opcional)

- Relé

- PTC + Cap. de funcionam (obrigatério) LST
- PTC + Cap. de funcionam + Cap. de Partida

- PTC + Cap. de funcionam + Cap. de Partida (opcional)

- Relé + Cap. de Partida (obrigatdrio) HST

X<0nmOIT

- Eficiéncia Standard (LBP)

- Eficiéncia Intermediaria (LBP)

- Eficiéncia Melhorada 12 geragao (LBP)
Eficiéncia Melhorada 22 geragéo (LBP)
- Eficiéncia Standard (L/M/HBP)

- Eficiéncia Standard (HBP)

- Eficiéncia Standard (M/HBP)

WOoOITOLOMSZ
'

H
C
U
[J- Misturas

S - Standard
Kit Mecanico

[ - Geragdo Standard Y - 4 Geragdo
I - 1" Geragéo Z - 5 Geragédo
T - 2'Geragdo X - 6 Geragao
U - 3 Geracdo

—I: Mini compressor Embraco
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7.2)-F

4[

4[

— Tipo basico

F - Relé / Protetor Externo _ .
Relé / Protetor Externo / Sistema elétrico
)

Capacitor de Partida (opcional

Eficiéncia standard

- 12 geragao de eficiéncia melhorada
(para refrigeragédo comercial)

- 12 geragéo de eficiéncia melhorada

- 22 geracgao de eficiéncia melhorada

32 geragao de eficiéncia melhorada

- 42 geracgao de eficiéncia melhorada

°d

c<—m

(para os compressores FF/FFI)

—— Refrigerante

— Aplicacao

70 H A O w

A-L/MBP
B - L/M/HBP

H - R134a
C - R600a
U - R290
- Misturas

Eficiéncia standard

- 12 geracdo de eficiéncia melhorada
- 22 geragéo de eficiéncia melhorada
- 3% geracdo de eficiéncia melhorada
- 42 geracdo de eficiéncia melhorada

C—|<(IJD

Nivel de eficiéncia

Deslocamento aprox. do compressor em cm?

Capacidade aprox. em Btu/h - 60Hz - ASHRAE -
check point dividido por 10 (FG/FFU)

— Torque de partida

i N

Tubo resfriador de éleo

[ - Sem tubo resfriador de dleo
- Com tubo resfriador de 6leo

K - LST (baixo torque de partida)
X - HST (alto torque de partida)

Nivel de eficiéncia

G - PTC/ Protetor externo ) o
PTC / Protetor externo / Cap. de partida / Sistema elétrico

Cap. de Funcionamento (opcional)
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7.3)- EG

—— Tipo basico

—— Nivel de eficiéncia

—— Kit Mecanico (Uso interno Embraco)

Capacidade do compressor en Btu/h - 60Hz -
(ASHRAE - Check point dividido por 10)

—— Refrigerante

Aplicacdo

Equipamento elétrico

|— Tubo resfriador de éleo

EG A S 100 H L R [

[ - Sem tubo resfriador de 6leo
W - Com tubo resfriador de 6leo

R - Relé

P - PTC + Capacitor de Funcionamento (opcional)
C - PTC + Capacitor de Funcionamento (obrigatério)
X - Relay + Capacitor de Arranque

L[ L-umBP

3 - misturas
H -R134a
C -R600a

S - Standard
Kit Mecanico

CJouA - standard
- 12 Geragdo
- 22 Geragao
- 32 Geragao
- 42 Geragao
- 52 Geragao
- 62 Geragao

XN<cCcH®
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8) - INSTRUGCOES IMPORTANTES PARA USO DE COMPRESSORES COM R 134a

Compressores que tém a letra “H” (ex. EMI 30HER) em sua designagéo, foram desenvolvidos para
serem utilizados com o refrigerante R 134a.

O compressor nao pode ser submetido a testes de partida de alta voltagem sob condi¢cbes de vacuo.
Todos os compressores Embraco ja foram submetidos a um teste de alta voltagem de 1650V durante
um segundo.

Os compressores ndo podem ser carregados com agentes anti-congelantes, porque seu uso tém efeitos
adversos nos materiais de isolamento.

O uso de agentes anti-congelantes, residuos de graxa, 6leo mineral, impurezas em R 134a ou a
presenca de substancias cloradas, torna a garantia do compressor nula e invalida.

Os compressores ndo podem ser testados exceto se estiverem conectados ao sistema de refrigeragéo.

O sistema ao qual o compressor sera montado deve ser desenvolvido e adequadamente
preparado para uso com R 134a e dleo éster, ou seja, sem residuos alcalinos, clorados, umidade,
ceras, graxas e parafinas.

Nas séries “EM”, “FFI” e “FGS”, o uso do passador de processo como linha de sucgao ir4 causar uma
reducdo da capacidade e eficiéncia, cuja extensao depende do tamanho do compressor.

Os dessecantes atualmente utilizados nos filtros secadores de sistemas de refrigeracdo de R 12
nao sao compativeis com o R 134a. Dessecantes similares aos tipos XH7, XH9 ou universal (3 A)
s8o recomendados.
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8.1) - Recomendacgoes

Devido & sensibilidade dos sistemas que utilizam R 134a com 6leo éster, é preciso fazer as seguintes
recomendacdes, que também se aplicam a qualquer refrigerante existente:

— Somente um Unico sistema deve ser conectado a cada bomba de vacuo;

— Faga vacuo em ambos os lados do sistema, com o nivel de vacuo ideal abaixo de 0,6 mbar
+ 500 micras Hg;

— Bombas de vacuo tém que ser instaladas no mesmo nivel do compressor ou mais abaixo;

— Utilize mangueiras mais curtas possiveis;

— O nivel de vacuo deve ser medido no sistema de refrigeragcdo e ndo na bomba;

— Faca vacuo final através da estacao de carga;

— Realize uma detecgéo preliminar de vazamento através da estagdo de carga. Em caso de vazamento, o
compressor ndo deve ser carregado;

— Limite o conteudo de gases ndo condensaveis a 1%;

— Utilize R 141b ou VERTREL® XF como agente de remogéo para limpar os sistemas;

— O carregamento de géas e o equipamento de vacuo devem ser de uso exclusivo para R 134a, afim de
evitar contaminagao por residuos clorados;

— Os detectores de vazamento de halogénio atualmente utilizados em sistemas de R 12, ndo séo
eficientes com R 134a. Este tipo de detector de vazamento reage com cloro, um halogénio, que é
ausente em R 134a.

Por isto se recomenda o uso de equipamentos com detectores a base de hélio, para detectar fugas
nas linhas de montagem de sistemas com R 134a.

Ha detectores de vazamento eletrénicos compactados no mercado que sdo compativeis com

o refrigerante R 134a;

— Para evitar que umidade excessiva entre no compressor, o passador deve ser mantido vedado todo
o tempo. Os plugs somente devem ser removidos imediatamente antes da brasagem dos conectores
aos tubos do sistema (menor tempo possivel, nunca maior que 15 minutos).

Nota: Apds substituicdo, 0 compressor e seus acessorios nao devem ser descartados no meio
ambiente. Os componentes devem ser reciclados obedecendo a classificagdo dos materiais
utilizados (ferrosos, nao ferrosos, polimeros, 6leos...).
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